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Werkzeugtester  Testing device
fur HeilRkanale for hotrunners
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" Kompaktes Werkzeug-Testgerat
Compact mould testing device

[lll" Akkubetrieb, netzunabhéngig einsetzbar
Battery driven, rechargeable

1 Pruft samtliche elektrischen Bauelemente
Checks all electrical elements

[ 16- oder 24-poliger Stecker wahlbar
16- or 24-pole connector can be selected

I Grafische oder Tabellenansicht, EXCEL-
Datei via USB
Grafical or table view, EXCEL-
file export via USB

NOLDEN MouldExpert prift die Belegung
beliebiger 24- oder 16-poliger Werkzeug-
stecker, erkennt die angeschlossenen
Bauelemente und gibt deren Zustand und
Kennwerte aus. Erdschlufd auf einem der | ESE | -
Steckerpins wird ebenfalls erkannt und
angezeigt. Das Testergebnis wird auf dem @)
grofRen Farb-Touchscreen angezeigt und
kann als EXCEL-Tabelle via USB-
Anschlul abgespeichert werden.
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Pin | Pin [ Ohm | Type | Amp. | Watt | Status
STA RT 1 13 100 —W—| 2,3 530 | OK -
2 14 255 — - 09 207 | OK =] H
Leqend s 15 | aes T omeT o8 T 20 Tox NOLDEN MouldExpert checks the pin
—#—  Heater | 4 o | Open assignment of any arbitrary 24- or 16-pole
== el i e e AN mould connector, identifies the different
P 15 [GND| - | - | shottoGND elements (heater or thermo-couple) and
W— I T Y e e shows their operational state and
B < GNOPE ™5 120 | 65[en=] - | - |oK characteristics. Shortage to ground on one
m ™ of the pins is identified and indicated as
n 2] asfen-T - [ - Tox & well. The testing result is displayed on a

large, bright colour touchscreen and may
be downloaded as an EXCEL file via USB-

plug.
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