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Od 1975 roku, regulatory NOLDEN s3 znane ze swojej
precyzyjnej kontroli temperatury w przemysle przetwérstwa
tworzyw sztucznych. Wywodzac sie z matej firmy zajmujacej

sie opracowywaniem wysokiej jakos$ci kontroleréw laboratoryjnych,
NOLDEN projektuje i produkuje obecnie precyzyjne systemy
kontroli proceséw, gtéwnie dla rozdzielaczy ciepta i form
wtryskowych. Zaczynajac od kontroli temperatury

w rozdzielaczu ciepta, stopniowo dodawane byty coraz to nowe
funkcje kontroli proceséw, diagnozowania i monitorowania

- dzieki temu NOLDEN oferuje dzi$ petng kontrole formy

w jednym urzadzeniu. Uproszcza to znacznie obstuge

i okablowanie oraz oszczedza cenne miejsce wokot prasy
wtryskowej. W wielu przypadkach - jak dla algorytmu kontroli
neuronalnej ,evoControl®” czy urzadzenia do testowania form
»MouldExpert” - NOLDEN byt pionierem w zakresie nowych,
innowacyjnych technologii, co potwierdzaja liczne patenty

i prawa wiasnosci przemystowej. Coraz wiecej znanych klientéw
OEM polega na naszym know-how i zleca NOLDEN opracowanie
oraz produkcje swoich urzadzen.

evoControl®

Nasza najnowsza innowacja to prawdziwa nowos$é na $wiecie:
NOLDEN evoControl© to zupetnie nowa metoda sterowania,
ktéra usuwa raz na zawsze znane, negatywne strony
systemow opartych na PID i rewolucjonizuje regulacje
temperatury. Zachecamy do odszukania inspiracji w formie
naszych nowych rozwigzan na kolejnych stronach.

Jako producent i firma opracowujaca rozwigzania chcemy
zapewni¢ Panstwu dobrg opieke od samego poczatku. To
zaczyna sie od dobrze ugruntowanej informacji na targach
specjalistycznych i osobistej dyskusji na temat optymalnego
wsparcia w wyborze odpowiedniego dla Panstwa sterownika
procesu, oczywiscie z obszerna faza testowa w ramach
Panstwa produkciji. JesteSmy réwniez partnerem na obszarze
ewentualnych rozszerzen i modyfikacji, jak réwniez

serwisu i napraw przez caty okres uzytkowania Pafstwa
urzadzenia.

Hans Werner Miiller, Uta Plétzer,
Wiasciciel i prezes Dziat Obstugi Klienta
[ Administracji

Nasza siedziba
w Meckenheim

Montaz i okablowanie
naszych systemow
sterowania

NOLDEN projektuje i montuje obwody
elektroniczne we wtasnym zakresie,
poniewaz tylko dzieki temu mozliwe
jest zagwarantowanie optymalnego
wzornictwa i jako$ci.
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OAH & CLARA

INNOWACJE OD NOLDEN

NOAH & CLARA

Nasze rozwigzanie zapewniaja

najwyzsza elastycznosc i bezpieczenstwo

w Sledzeniu danych procesowych

Ten problem jest dobrze znany kazdemu w $wiecie
przetwérstwa tworzyw sztucznych: Coraz bardziej
ztozone procesy produkcyjne, jeszcze wyzsze wymaga-
nia klientéw dotyczace $ledzenia danych procesowych
przez dtuzszy czas. Z drugiej strony, obstuga musi
pozostaé wykonalna, a co réwnie wazne - nalezy
zwrocié uwage na koszty. Oczywiscie, przechowywanie
cennych danych musi by¢ bezpieczne i niezawodne
przez wiele lat.

Niemozliwe? OczywiScie, ze nie! Wtedy na scene wkra-
cza nowy zespét NOLDEN, NOAH i CLARA, ktére zadba-
ja o spetnienie Panstwa potrzeb!

Co to znaczy? CLARA to skrét od. CLoudRedundantArchive,
jest to technologia wewnatrz twojej jednostki. CLARA sktfada
sie z kilku baz danych do automatycznego posredniego
przechowywania danych przez kilka godzin lub nawet dni, w
przypadku gdy potaczenie internetowe moze zosta¢ przerwa-
ne bez wcze$niejszego powiadomienia. NOAH (Nolden
OperationalArchiveHub) jest bezpieczng przystania dla
Twoich danych procesowych w prywatnej chmurze NOLDEN
lub nawet w firmowej chmurze, jesli sobie tego zyczysz.

v el

Ile to kosztuje? Odpowiedz jest prosta: na poczatku
nicl CLARA jest standardem w naszych nowych
jednostkach NR8000-v3, bez dodatkowych optat. Jesli
nie chcesz korzystaé¢ z funkcji $ledzenia danych, na
tym sie konczy - biezgce dane sa okresowo nadpisy-
wane. Jesli zdecydujesz sie na NOAH, pobierane beda
rozsadne optaty miesieczne, w zaleznosci od tego,
jaka ilosci danych bedzie przechowywana.

Nie musisz podejmowaé tej decyzji natychmiast,
Z nasza nowa generacja kontroleréw, “pofaczenie
z internetem moze pozfiej gdy sie na to zdecydujesz.
Oczywiscie, przechowywanie danych zaczyna sie
dopiero od momentu potgczenia z chmura.

Dane procesowe w przemysle wtryskarskim wymagaja
sporej iloSci pamieci, w zaleznosSci od liczby stref w
rozdzielaczach ciepta oraz dodatkowych danych,
takich jak np. monitorowanie ci$nienia w komorach
formy. W efekcie szybko generowane sa terabajty
danych rocznie. To zdecydowanie za duzo, aby
przechowywac je w samym urzgdzeniu, a dodatkowo
pojawiaja sie problemy zwigzane z zabezpieczeniami
i ochrong przed nieuprawnionym dostepem.

Na koniec warto doda¢, ze odzyskiwanie danych
musiatoby odbywaé sie bezposrednio przy urzadzeniu,
co nie jest praktyczne, jesli jednostka znajduje

sie w chinskim czy meksykanskim zaktadzie.

MAGAZYNOWANIE
DANYCH PRZYSZLOSCI

Prawie wszystkie miedzynarodowe banki i ustugi
ptatnicze od dawna ufajg wtasnym systemom przecho-
wywania danych w chmurze, zarzagdzanym przez profe-
sjonalistéw, odporne na awarie i chronione przed
nieuprawnionym dostepem. Przechowywanie danych
jest bardzo energochtonne, dlatego NOLDEN wybrat
dostawce ustug chmurowych zlokalizowanego w Skan-
dynawii, gdzie magazyny danych zwykle zasilane
sa przyjazng dla Srodowiska energig z elektrowni
wodnych. Jest to réwniez korzystne pod wzgledem
kosztéw, co nie stanowi wady dla Ciebie jako klienta.
Pobieranie danych moze odbywaé sie z dowolnego
miejsca na Swiecie za pomocga zaufanych urzadzen.



EN evoControl®

NOLDEN evoControl®
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Skok kwantowy w inzynierii sterowania

Tak dziata technologia sterowania w przyrodzie: Siec neuronéw przekazuje bodzce w postaci
matych impulséw, dzieki czemu bardzo precyzyjnie realizuje ztozone zadania kontrolne

Technologia sterowania istnieje juz od czaséw starozyt-
nych zmienna techniczna, taka jak poziom wody,
temperatura lub predkos¢, powinna by¢ utrzymywana
na statym poziomie pozadanej warto$ci, wartoSci
zadanej, bez ingerencji cztowieka. W tym celu na
kazdym etapie historii opracowywano urzadzenia
automatyczne, poczawszy od prostego sterownika
poziomu wody, poprzez ramie dzwigniowe w Starozyt-
nym Egipcie, az po elektroniczne systemy sterowania
czaséw nowozytnych.

1. PRZEKRACZANIE WARTOSCI: Przed osiggnieciem
pozadanej warto$ci zadanej, dochodzi do jej wielokrot-
nego przekraczania w obu kierunkach, jak to sie¢ mowi:
~Sterownik sie ustawia”.

2. OKRESLENIE WARTOSCI PID: Aby sterownik PID
mégt precyzyjnie sterowaé, musi by¢ zaprogramowany za
pomocga wartosci charakterystyk P, I'i D, ktére doktadnie
odpowiadajg istniejagcemu systemowi sterowania, tj.
zazwyczaj formie wtryskowej lub gorgcemu kanatowi.
Wskazane jest, aby odbywato sie to automatycznie, bez
interwencji operatora, dlatego tez istniejg rézne funkcje
w tym ,autotuning” lub funkcje samoregulacji. W wielu
przypadkach dziata to w sposdb zadowalajacy, a stero-
wanie osigga stabilny stan, w innych jednak przypadkach
nie dziata to wcale, temperatura oscyluje w gére i w dét,
a proces nie uspokaja sie.

Kazdy wtryskiwacz zna ten problem konwencjonalnego
sterowania PID: Istotne przekroczeniet emperatury

w zaleznosci od wysterowanego odcinka. Mozna

to troche zamortyzowad, ale nie da

sie catkowicie usungé problemu.
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| to jest jednak doktadnie to, czego w przetwoérstwie
tworzyw sztucznych trzeba unikngé. Podjeto zatem
liczne préby wyeliminowania lub przynajmniej ztagodze-
nia tych niedogodnosci. W NOLDEN Regelsysteme
pracujemy w tej dziedzinie od ponad 40 lat, dlatego tez
nasi inzynierowie i konstruktorzy poszukiwali zasadni-
€czo zupetnie nowego rozwigzania, ktore odnalezli
w przyrodzie.

W biologii i neurochemii zadania regulacyjne sg wykony-
wane przez tzw. neurony, ktére sg tagczone w ztozone
sieci. Kazdy neuron spetnia tylko jedna, podlegajaca
zarzadzaniu funkcje, ale doktadno$¢ catego procesu
wynika z duzej liczby neuronéw w sieci. Istotna zaleta
sieci neuronowych jest jednak przede wszystkim to, ze
sg one zdolne do uczenia sig, parametry transmisyjne
kazdego neuronu mozna ,,wytrenowac* poprzez ,,szkole-
nie“ pod katem aktualnego zadania kontrolnego.

Sieci neuronowe, badane od lat, sg stosowane w nauko-
wych modelach matematycznych do opisu ztozonych
procesow. NOLDEN Regelsysteme po raz pierwszy
zastosowat je do kontroli temperatury w przetwérstwie
tworzyw sztucznych, wprowadzajagc evoControl® -
pierwszy system kontroli procesu bez przeregulowania.
Rozwigzanie evoControl® zostato zgtoszone do opaten-
towania przez NOLDEN.

jako model matematyczny,

B . .Coniro” [

warstwa wejéciowa warstwa ukryta warstwa wyjsciowa

Rozwigzanie: Siec neuronowa

pojedyncze neurony wykonuja
niewielka cze$¢ operacji sterowania
i sg potaczone z duzg siecia.

NOLDEN MouldExpert

NOLDEN Moulc

Kompaktowe urzadzenie do testowania form
dla elementéw elektrycznych goracych kanatéw

APLIKACJA

NOLDEN MouldExpert sprawdza przypisanie pinéw
dowolnego ztagcza formy o 24 lub 16 pinach, identyfikuje
rézne elementy (grzatki lub termopary) i wyswietla ich
stan i charakterystyke pracy. Usterka zwarcia jednego
z pin6w do masy jest rowniez identyfikowana i sygnali-
zowana. Wynik testu jest wySwietlany na duzym, jasnym
ekranie dotykowym w kolorze i moze byé pobrany jako
plik EXCEL przez gniazdo USB

DESIGN

Elektronika pomiarowa oraz kontrastowy dotykowy
ekran 7" sg zamontowane w wytrzymatej, przenosnej
obudowie z tworzywa sztucznego. Urzadzenie jest
zasilane przez zestaw akumulatoréw, co umozliwia
przenoszenie go w dowolne miejsce. tadowanie
odbywa sie za pomocg standardowego tadowarki USB-C
do zwyktego gniazdka w domu.

FUNKCJONALNOSG

MouldExpert to w petni zautomatyzowany multimetr,
ktéry mierzy kazdy pin ztagcza wzgledem kazdego innego
pinu oraz masy. Jesli zostanie zidentyfikowana termopa-
ra lub grzatka, odpowiadajacy symbol elektryczny zosta-
nie graficznie narysowany miedzy odpowiednimi pinami
ztacza na obrazie wybranego ztagcza. W przypadku
zwarcia do masy, rysowana jest linia od tego pinu do
masy. Wszystkie wyniki moga by¢ réwniez wySwietlane
w postaci tabeli, w tym przypadku oprécz symbolu
elektrycznego, wyswietlany jest op6r (Ohm) oraz moc
(W, A, dla napiecia 230V) w przypadku grzatki. Tabela ta
moze by¢ eksportowana za pomoca jednego przycisku
jako plik EXCEL (csv) przez wbudowane gniazdo USB.
Urzadzenie jest dostarczane z jednym przewodem
ztacza 24-pinowego lub alternatywnie z jednym przewo-

przyktadowy widok graficzny z 24-pinowym ztgczem:

=
DK Defect GND/IPE e

dem ztgcza 16-pinowego. Inne przewody sg dostepne
na zyczenie. Liczba kanatéw pomiarowych jest jednak
ograniczona do 24 + masy.

Urzadzenie jest zasilane bateryjnie
Sprawdza wszystkie elementy podtaczone
do ztacza

Mozliwos¢ wyboru ztgcza 16- lub 24-biegunowego
Widok graficzny lub tabelaryczny, moze by¢
wyeksportowany jako plik EXCEL przez USB

przyktadowy widok tabelaryczny z 24-pinowym ztagczem
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NOLDEN Koncepcja

KONCEPCJA WIELOFUNKCYJNA NOLDEN STEROWANIE KASKADOWE

Sekwencyjne sterowanie
sitownikami do podnoszenia igiet

W przypadku czesci

o duzej powierzchni lub
mniejszych gruboscia
Scianek, dysze goragcego
kanatu czesto musza byé
sterowane sekwencyjnie,
nie jest to problem przy
zastosowaniu sterowania
kaskadowego NOLDEN.
Aktywacja moze byé
zalezna od czasu lub
potozenia Slimaka;
mozliwe jest réwniez
wykonywanie kilku
ruchéw igtowych w
jednym cyklu wtrysku.
Wymiana sygnatéw z
wtryskarka za pomoca interfejsu (EUROMAP)
wyciggania rdzenia lub z uzyciem mozliwych do
zaprogramowania wejsé i wyjsé.

CISNIENIA WEWNETRZNEGO

Monitorowanie ci$nienia wtrysku
bezposrednio w sterowniku goracego
kanatu

Nasza wizja sterowania procesu

Musi by¢ prosta - tatwa do zainstalowania i fatwa w uzyciu! W oparciu o te wizje
opracowano wielofunkcyjng koncepcje NOLDEN, ktdra fgczy w jednym urzadzeniu
wszystkie funkcje sterowania wymagane w formie wtryskowej, jak réwniez w gora-
cym kanale. Oznacza to mniej miejsca wokot wtryskarki, mniej okablowania
i uproszczong konserwacje danych dla wszystkich funkcji urzadzenia. Kolejng
zaletg urzadzenia jest ,poruszanie sie wraz z narzedziem” i moze by¢ stosowane
na kazdej pasujgcej wtryskarce, co oznacza wieksza elastyczno$¢ w planowaniu
produkcji.

CHLODZENIE

Indywidualny monitoring wszystkich
kanatéw chtodzacych

Efektywne chtodzenie narzedzia ma kluczowe znaczenie dla
jakosci detalu. W celu osiggniecia ekonomicznego czasu cyklu,
mostkowanie wszystkich kanatéw chtodzacych czesto nie jest
wystarczajace, tutaj pomaga réwnolegte potaczenie wszystkich
kanatéw ze sprawdzonym rozdzielaczem pomiarowym ORCA.
Wys$wietlanie i monitorowanie alarméw wszystkich przeptywoéw
i temperatur odbywa sie bezposrednio w systemie sterowania
NOLDEN.

Pomiar cisnienia wewnetrznego bezposrednio w przestrzeni
kawitacyjnej to obecny stan techniki - niestety czesto bardzo
sg podfaczane bezposrednio do jednostki sterujacej, wizualiza-
cja i monitorowanie krzywych wtrysku odbywa sie po prostu na
ekranie doty-kowym. Zaréwno czujniki bezposrednie, jak
i czujniki podktadane moga zostac kontrolowane niezaleznie od
producenta. Zintegrowana ocena opatentowana dla systemoéw
sterowania NOLDEN.

SERWOMOTOR

Sterowanie serwomotorem
bezposrednio z regulatora gorgcego kanatu

#@E Baumer

Passion for Sensors

Serwomotory szybko podbijaja technologie narzedzi i zastepuja
sitowniki hydrauliczne lub pneumatyczne precyzyjnie, bardzo szybko
i bezobstugowo. Wszystkie popularne silniki moga byé podtaczone
bezposrednio do regulatoréw goracych kanatéw NOLDEN serii
NR8000. Nadajag sie zaréwno do zastosowan liniowych, jak
i obrotowych, wizualizacja dostosowuje sie automatycznie.

Serwokabel - Podtaczenie kabla silnika i enkodera
bezposrednio do jednostki sterujacej

Czujnik podktadany: Wewnetrzny czujnik
Dziatajacy posSrednio ci$nienia Dziatajacy
piezoelektryczny bezposrednio

czujnik sity firmy BAUMER piezoelektryczny czujnik

8 ciénienia firmy BAUMER 9



STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM

Wszystkie funkcje sterowania i regulacji goracego

kanatu w jednym urzadzeniu

Prosta, intuicyjna obstuga ma ogromne znaczenie przy formo-
waniu wtryskowym, coraz wiecej i bardziej ztozonych syste-
moéw stanowi wyzwanie dla operatora.

W zwigzku z tym, przejrzysto$¢ i szybkie zapoznanie sig byty
na samym poczatku listy oczekiwan wobec nowego NOLDEN
STS - Smart Touch System. Wszystkie funkcje, takie jak
ogrzewanie goracych kanatéw, pomiar ci$nienia wewnetrzne-
go lub sterowanie serwomechanizmem sg obstugiwane
w sposo6b ujednolicony - a wszystkie dane dotyczace formy
sg przechowywane w wspolnej pamieci receptur.

Wszystkie nasze systemy sterowania dotykowego NR8000O

sg odpowiednie dla evoControl®©, istniejgce systemy moga
byé instalowane dodatkowo.

Seria NR 8000 Tower
Obudowa wiezy w dwdch rozmiarach, 48
ido 120 stref

COMPACT-TOUCHDEVICES

Ekonomiczna alternatywa dla
regulacji temperatury

W wielu przypadkach wystarczajaca jest sama regulacja
temperatury goracego kanatu, a ztozone funkcje dodatkowe,
takie jak pomiar ci$nienia wewnetrznego i serwa, nie sg
wymagane. Tutaj nasz kompaktowy sterownik dotykowy
NR8000 oferuje idealne rozwigzanie: Intuicyjny, bardzo
przyjazny dla uzytkownika system dotykowy NOLDEN Smart
Touch System ze wszystkimi funkcjami NR8000 w kompak-
towej obudowie nastotowej do goracych kanatéw od 8 do 32
stref. W przypadku tej serii sterownikéw dotykowych
dostepne sa réwniez sterowanie kaskadowe i monitorowa-
nie ptynu chtodzacego dostepne jako opcja.

Seria NR 8000-v3

Obudowa stotowa, wysoka
konstrukcja dla 24 lub 32 stref

MouldConnect T
Dla 24 lub 48 termopar,

z mozliwo$cig rozszerzenia
do 120 stref

MOULDCONNECT

Nowa, innowacyjna koncepcja
przytaczy narzedziowych firmy
NOLDEN

Idealnie dopasowany do sterownika ekranu dotyko-
wego NOLDEN, MouldConnect istotnie upraszcza
okablowanie i podtgczenie narzedzia. Wystarczy
podtaczy¢ wszystkie termopary, czujniki ci$nienia
i inne mate przewody sygnatowe, takie jak uktady
do wyciggania rdzeni lub wytaczniki zblizeniowe
do nowej skrzynki przytaczeniowej MouldConnect,
a stamtad poprowadzié¢ tylko 1 przewéd do systemu
sterowania.

Najwieksza korzy$é: Po podtaczeniu kabla, narze-
dzie jest automatycznie rozpoznawane, a zwigzane
z nim dane sg tadowane, nie da sie tego zrobi¢
tatwiej!

Seria NR 8000-v3

Obudowa stotowa
od 8 do 16 stref

Seria NR 8000 mini
Mini obudowa stotowa
dla 4,6 lub 8 stref.

KOMPAKTOWY STEROWNIK
DOTYKOWY MINI

Wygodna obstuga dotykowa

nawet dla .najmniejszych”

System sterowania dotykowego NOLDEN STS spetnia
potrzeby wtryskarek. W zwigzku z tym dodalismy i oferujemy
te wygodna obstuge takze w wariantach ,,mini”- obudowy dla
4,6 lub 8 stref. Obstuga i przechowywanie danych sa
identyczne dla wszystkich sterownikéw dotykowych od 4 do
120 stref sterowania, co utatwia przetagczanie miedzy rézny-
mi urzadzeniami. Niestety, w bardzo kompaktowej obudowie
nie ma miejsca na dodatkowe funkcje, z wyjatkiem monito-
ringu ptynu chtodniczego, ktéry jest dostepny opcjonalnie
réwniez dla NR800O Mini. Takze tu na poktadzie uzytkownik
znajdzie evoControl©.



STEROWNIKI PRZYKRECANE

Wielostrefowe regulatory
temperatury w jakosci NOLDEN

Czesto regulatory temperatury gorgcych kanatéw sa
przeznaczone do pracy w jednej wtryskarce, ale nie mozna
pomina¢ ztozonych funkcji gorgcych kanatéw i precyzyjnej
precyzji sterowania. Tutaj bardzo przydatny jest nasz nowy,
przykrecany system sterowania z oddzielnym monitorem
dotykowym.

Seria NR 8000-v3 SGM

Modutowy sterownik goracych kanatéw
dla 8 stref, moze zostaé rozszerzony.

Oddzielny ekran dotykowy
Z kablem 5m, dostepny w wersji 10“i 15%.

STEROWNIK TEMPERATURY - JEDNOSTKI
WSUWANE | PODSTAWOWE

Sprawdzone sterowniki wsuwane NOLDEN
- przyjazne dla uzytkownika i trwate

Byt to poczatek precyzyjnego, bezkonkurencyjnego i porecznego sterowania
gorgcymi kanatami NOLDEN - obecnie na poziomie 7 generacji wsuwanych
uktadéw sterowniczych w nowoczesnej technologii cyfrowe;j.

Wybieraé¢ mozna z systemu sktadajacego sie z jednostek podstawowych dla
2 do 18 stref, wsuwanych uktadéw sterowania i alarmowych. Kompatybilny
ze wszystkimi sterownikami NOLDEN, jakie kiedykolwiek wyprodukowano,
niezaleznie od serii. Wystarczy podtaczy¢ modut wtykowy i wtgczyé go, cata
reszta dzieje sie automatycznie.

Seria NR 3070

Wsuwany sterownik mikroprocesorowy z wys$wietlaczem
LED i wykresem stupkowym ci$nienia

MALE STEROWNIKI

Przystepne cenowo urzadzenia
do prostych zadan sterowniczych

Oprécz bardzo precyzyjnego sterowania gorgcymi kanatami z wieloma
funkcjami dodatkowymi, w wielu przypadkach wystarczy proste
urzadzenie sterujace, np. dla przedtuzonych dysz, belek spawalniczych
lub ptyt grzewczych. Tutaj uzywane sa nasze bardzo przystepne
cenowo, mate sterowniki, takie jak NR2007, ktére sg dostepne dla
1 lub 2 stref sterowania.

Seria NR 2007

Maty sterownik mikroprocesorowy
dla 1 lub 2 stref




KABEL DO NARZEDZI

Kabel przytaczeniowy narzedzia,
konfekcjonowany lub na metry.

Kable narzedziowe sg wymagane w kazdym przypadku, niezaleznie od
zastosowanej technologii sterowania. NOLDEN wyprodukuje kazdy
kabel potaczeniowy w rozsadnej cenie zgodnie z wymaganiami klienta,
z wtyczka, w oczekiwanej dtugosci i standardem wykonania na miare.
Alternatywnie mozemy dostarczy¢ réwniez wszystkie typy kabli luzem
na metry.

WTYCZKI PRZEMYSLOWE

Wedtug normatywnego standardu
rynku swiatowego

Standardowe wtyczki przemystowe sg czesto uzywane do podtaczania
narzedzi, ale sag one dostepne w wielu réznych wersjach - ciezkiej
i waskiej, 3 do 64-pin, meskiej i zeAskiej i wielu innych. NOLDEN posiada
w magazynie prawie wszystkie wersje standardowe i wiele typéw
specjalnych, dostarczanych do Panstwa bezpos$rednio z magazynu
w ciggu 24 godzin.

Wtyczki przemystowe
Wszystkie wersje dostepne
w magazynie

Wktadki wtykowe

W sprawdzonej technice srubowej
lub z opatentowanym szybko ztagczem
SQUICH

TECHNOLOGIA PRZYLACZY

Akcesoria do podgrzewania narzedzi - niezaleznie od producenta

Czesto trzeba dziataé szybko, pojawia sie niezaplanowana naprawa, brakuje czesci zamiennych. Dobrze, ze
NOLDEN oferuje szeroka game czujnikéw temperatury, elementéw grzewczych i wtykéw bezposrednio z magazynu
w systemie cigglym, zgodnie ze standardem przemystowym i niezalezne od producenta wtryskarki,

w konkurencyjnych cenach.

P

Czujniki termiczne

o] ]

Tasmy grzewcze

W wielu wariantach, do narzedzi Z mosiadzu i stali nierdzewnej,
i maszyn przetwérstwa tworzyw stale w magazynie, dodatkowo
sztucznych. dalsze wykonania na zyczenie.

I

Kasety grzewcze

We wszystkich dtugosciach,
Srednicach i wariantach ztgczy na
zyczenie.

OBUDOWA PRZYLACZY NARZEDZI

Praktyczne rozwiazanie dla bezproblemowego okablowania

Kazdy specjalista zna zasadniczy problem zwigzany z okablowaniem narzedzi: Brak miejsca! Liczne przewody
taczace nalezy umiesci¢ w ograniczonej przestrzeni zabudowy wtyczki i w razie potrzeby poprzektadaé pdzniej

- pomagaja tu sprawdzone obudowy przytagczeniowe narzedzi NOLDEN.

Mini obudowa przytagczeniowa
W wykonaniu ze stali szlachetnej pod katem
wtyczek kostkowych

Obudowa przytacza
Narzedziowego konstrukcji NOLDEN,
3-czeSciowa obudowa upraszcza

okablowanie ztagczy wielopinowych
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www.nolden-regler.de
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Nolden Regelsysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 18
53340 Meckenheim

Germany

Visit our booth at:
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Phone: +49 2225 70951-00
Fax: +49 2225 70951-99
E-Mail: info@nolden-regler.de

With support from:

% Bundesministerium
7Y fur Wirtschaft
und Energie




