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m Industrial Frigo zostat zatozony w 1970 roku we Wtoszech,
. w poblizu jeziora Garda, dzieki pomystowi inzyniera
pasjonujacego sie systemami chtodzenia. Silne zasady i cel

oferowania wytacznie produktow wysokiej jakosci pozwaolity

firmie na zdobycie pozycji lidera w tworzeniu, projektowaniu i

budowie zaawansowanych systemoéw chtodniczych.

Dzieki wsparciu wyjatkowo utalentowanego zespotu
firma Industrial Frigo odnotowata w ostatnich Ilatach
gwattowny wzrost, podbijajac coraz szersze rynki Swiatowe,

odpowiadajac na specyfike, ktorej wymaga rosnacy rynek.

Industrial Frigo nadal jest firma rodzinng, ktéra obecnie
obejmuje cztery oddziaty zagraniczne i sieC sprzedazy i ustug
w ponad 120 krajach. Ciggte badania i rozw6j technologiczny
rozwigzan przyjaznych dla Srodowiska prowadza firme w
kierunku nowej ery zrownowazonego ekologicznie wzrostu i

innowagji.

The Industrial Frigo corporate
management system is certified
by the UNI EN 1SO 9001 standard.

Certification in compliance with standard
EC 303/2008 for the installation, maintenance
and repair of equipment containing F-gas.

All Industrial Frigo products
are compliant with PED directive
2014/68/EU (ex 97/23/CE).
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SIREG

SIREG to zaawansowany jednotemperaturowy system chtodzenia
wodg technologiczng z w petni automatycznym wbudowanym
free coolingiem; moze pracowac w temperaturach otoczenia
od +45 °Cdo -25 °Cnawodzie bez glikolu dzieki specjalnemu
systemowi zabezpieczajgcemu przed zamarzaniem.

SIREG dostepny jest w wersji chtodzonej wodg, taczac w sobie
system Free Cooling, ktory pozwala na osiagniecie wysokich
osiggow cyklu chtodniczego i produkgji zimnej wody przy niskich
kosztach oraz przy duzych oszczednoSciach energii w okresie
Srednim/zimnym.
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PARAMETRY TECHNICZNE




1 AT =5 °C WYMIENNIK

CIEPLA (WYDAIJINOSC NA SUCHO)
Lamelowe wymienniki ciepta pozwalaja na uzyskanie
wysokich wydajnosci chtodzenia rowniez w trybie ,suchym”
(bez zestawu adiabatycznego lub entalpicznego) i przy
roznicy temperatur AT =5 °C(gdzie symbolem ,A"jest r6znica
temperatur miedzy wylotem wody a wlotem powietrza).
Szczegolny ksztatt kanatow umozliwia szybkie oproznianie
wymiennika, gdy istnieje ryzyko tworzenia sie lodu.

7

2 PAROWNIKI | SKRAPLACZE
PLASZCZOWO-RUROWE
Parownikiiskraplacze PLASZCZOWO-RUROWE charakteryzuja
sie maksymalna niezawodnoscia i wytrzymatoscia. Rury
mozna tatwo wyjac w celu przeprowadzenia konserwagji i
czyszczenia, aby zachowac wysoka sprawnosc wymiennikow.
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3 NIEZALEZNE

OBWODY
W zaleznosci od wielkoSci maszyny, chtodnice te moga
posiadac do 4 niezaleznych obwodow chtodniczych, ktore
zapewniajg ciagta prace chtodnicy. Ponadto, zwiekszona
zdolnos¢ do dostosowywania sie do obcigzen czeSciowych
optymalizuje wydajnos¢ we wszystkich warunkach pracy.

ya BEZPIECZENSTWO

ZIMA
Otwarcie zaworu spustowego umozliwia spuszczenie
wody do zbiornika. Nagrzewnice elektryczne utrzymuja
odpowiednig temperature zaréwno dla zbiornika, jak i pomp.

NO GLICOL

5 AUTOMATYCZNY

ZESTAW CHLODZACY
Wewnatrz urzadzenia dedykowane zawory free coolingu
umozliwiaja maksymalng automatyczna oszczednosc energii.

6 RAMA MALOWANA

RAL 7001
Urzadzenie jest dostarczane w stalowej ramie malowanej
farba proszkowa termoutwardzalna na bazie zywic w kolorze
RAL7001, opracowanym z pigmentow i dodatkow specjalnie
dobranych ze wzgledu na ich wysoka odpornos¢ na promienie
UV i czynniki atmosferyczne.




7 WYSOKOWYDAIJNY
KOMPRESOR SPIRALNY

Zastosowanie sprezarek z technologia Orbiting Scroll
zapewnia catkowitg niezawodnoS¢ wraz z wysokim

poziomem wydajnosci.

8 WYSOKOWYDAIJNA

POMPA
Pompa odSrodkowa o szerokim zakresie pracy, zapewnia
maksymalna wydajnosc natezenia przeptywu zimnej wody

dla mediow.

9 STABILIZATOR
Zastosowanie rur wyrownawczych pozwala na podtaczenie
rownolegle jednostek o réznej mocy.

10 WENTYLATORY

OSIOWE

Wentylatory osiowe dla maksymalnej wydajnosci i

minimalnego  zuzycia chtodzenia gazu chtodniczego

przechodzacego przez zebrowane wezownice.

1 PRZYJAZNY DLA

UZYTKOWNIKA STEROWNIK PLC
Ekran dotykowy PLC stuzy do regulacji temperatury i
automatycznego  zarzadzania  strefa,
do potaczen szeregowych. Posiada niezwykle przejrzysty
i intuicyjny interfejs  uzytkownika, ktory umozliwia
uzytkownikowi wysSwietlanie opisu funkgji i alarmow.

predysponowany







GLOWNE OPCJE

ROZNE WERSJE

ZAPEWNIAJA MAKSYMALNA
ELASTYCZNOSC INSTALACIJI

Agregaty chtodnicze s3 dostepne w wersji ze zbiornikiem
wewnetrznym (standard) lub z akumulacja zewnetrzng
(SIREGV), w zaleznosci od potrzeb kazdego uktadu chtodzenia.

ROZNE CZYNNIKI CHLODNICZE

Oprocz gazu R407C mozna wybrac jednostki pracujace z
R134A (wersja ECO2) lub z R513A (ECO3) luz z R1234 ze
(ECOL).

PODWOINE POMPY

Dwie pompy, jednauzytkowaijednazapasowa. Automatyczna
zmiana pomp jest zarzadzana przez oprogramowanie
kontrolujgce zuzycie pomp, co gwarantuje maksymalna
niezawodnosc.

NIESTANDARDOWA POMPA WODNA

W zaleznosci od natezenia przeptywu i wymagan dotyczacych
spadku cinienia w systemie, mozna wybraé najbardziej
odpowiednig pompe z szerokiego zakresu.

FALOWNIK POMPY UZYTKOWEJ
Idealne rozwigzanie gwarantujace maksymalng wydajnosc
systemu nawet przy zmiennym obciazeniu.

WENTYLATORY OSIOWE EC

Zintegrowany sterownik optymalizuje predkoSc obrotowg
wentylatora, gwarantujgc mniejsze zuzycie energii przy
zachowaniu tego samego natezenia przeptywu powietrza.

NISKI POZIOM HALASU

Wentylatory osiowe dostepne ze specjalnym dyfuzorem
pozwalajacym na znaczne obnizenie cisnienia akustycznego
w poréwnaniu ze standardowa wersja.

SPECJALNE OPCIJE NAPIECIA

Mozliwy jest wybor najbardziej odpowiedniego typu
zasilania agregatu (napiecie i czestotliwosc) z szerokiej gamy
mozliwosci.

RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Alternatywnie do wersji malowanej mozliwe jest wykonanie
ramy ze stali AISI 316, idealnej do instalacji w Srodowiskach
morskich lub tam, gdzie wymagana jest wysoka odpornosé
na agresywne czynniki atmosferyczne.



AKCESORIA

ZDALNY PANEL

Jednym lub wieloma agregatami chtodniczymi mozna
sterowac za pomoca zdalnych paneli. Mozna je potaczyc za
posrednictwem facza szeregowego (CANBUS), z panelami
z ekranem dotykowym lub za posrednictwem potaczenia
ETHERNET (za posrednictwem adresu IP) przy uzyciu
komputerow PC i urzadzen mobilnych. Dla maksymalnej
elastycznosci  systemu mozna stosowac inne  typy
protokotow, takie jak PROFIBUS, PROFINET i MODBUS TCP.

ZESTAW FILTROW

Zestaw filtrow Y z korpusem i siatka filtrujgca ze stal
nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316, wraz z manometrami
do sprawdzania poziomu zatkania, zaworami odcinajgcymi i
zaworem obejsciowym. Poziom filtracji od 200 do 800 pm.

AUTOMATYCZNE OBEJSCIE

Specjalne urzadzenie stuzace do sterowania natezeniem
przeptywu wody wewngatrz obwodu. Sktada sie z
dwukierunkowego napedem
przetwornika cisnienia i panelu sterowania.

zaworu  z silnikowym

ZMIEKCZACZE

Urzadzenia te stuza do zmniejszania twardosci wody poprzez
zastosowanie specjalnych zywic zdolnych do wymiany
jonowej. Sl stuzy do regeneracji tych zywic.
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SALES & SERVICE
ALL OVER THE WORLD
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& SALES AND AFTER-SALE SERVICES
120 LOCAL SUPPORT POINTS

} EMPLAST

ROZWIAZANIA | TECHNOLOGIE PTS | ul. Swietego Leonarda 4/U2, 60-654 Poznah | +48 61 826 62 58 | info@emplast.pl | www.emplast.pl



